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Prloritatsdatum (TagMonaWahr) 
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Anmelder 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 

2. Bine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCTyiBi301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so mu3 diese 
Ubersetzung auch Obersetzungen aller Aniagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maOgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, In welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 



Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 

NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 

Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 

Fax: +31 70 340-3016 



Bevolimachtigter Bediensteter 
Dreschers, D 

Tel. +31 70 340-3790 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die intemationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) 



Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
9035 WO GI-AL 


WEITERES VORGEHEN 


slehe Formblatt PCTylPEAM16 


Internationales AMenzeichen 
PCTyEP2005AD00902 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
29.01.2005 


Prioritatsdatum (TagMonaVUahr) 
23.03.2004 



Internationale Patentklassifikation (IPC) Oder nationale Klassifikation und IPC 
INV. F16H3yB6 



Anmelder 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG et al. 



1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
Internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Annnelder gemaB 
Artikel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT unnfaBt insgesamt 5 Blatter einschlie6llch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. El (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) Insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich um 

^ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undADder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen. und>bder Blatter mit Berlchtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70. 1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen. die aber aus den In Feld Nr. 1. Punkl 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) Insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , der/die ein Sequenzprotokoll und>bder die dazugehprigen Tabellen enthalt/snthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Venwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erflnderischen Tatigkeit 
und der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld Nr. 1 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 

i 


□ 


Feld Nr, IV 


IS 


Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VHI 



Datum der EInreichung des Antrags 



14.06.2005 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340-3016 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



23.06.2006 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Goeman, F 

Tel. +31 70 340-4086 



(J) 
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Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-23 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-23 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-23 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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10/B93280 

lApg/Rec'd PCli^^g 2 0 SEP 20® 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2005/000902 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: DE 12 11 077 B^FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT) 17. Februar 1966 
(1966-02-17) 

2. Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber denn 
Gegenstand der Anspruche 1 und 7 angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammern beziehen sicli auf dieses Dokument): Doppelkupplungsgetriebe in Pla- 
netenbauweise, mit mehreren Planetenradsatzen (34,38), mit wenigstens zwei 
reibschlussigen Schaltelementen (24,26) zum Zuschalten verschiedener 
Leistungspfade in einen Kraftfluss und mit mehreren formschlussigen Schalt- 
elementen (48,54) zum Einstellen verschiedener Ubersetzungsstufen in den 
Leistungspfaden, vyobei die reibschlussigen Schaltelemente (24,26) und die 
formschlussigen Schaltelemente (48,54) derart zwischen Wellen der 
Planetenradsatze (34,38),. einem Gehause (50) sowie einer Getriebeeingangswelle 
(1) und einer Getriebeausgangswelle (2) angeordnet sind, dass Gangstufenwechsel 
zumindest in einem unteren Gangstufenbereich iiber die reibschlussigen 
Schaltelemente (24,26) zugkraftunterbrechsfrei durchfuhrbar sind, und wobei 
wenigstens eines der reibschlussigen Schaltelemente (24,26) als Kupplung 
ausgefuhrl ist, dass die formschlussigen Schaltelemente (48,54), die reibschlussigen 
Schaltelemente (24,26) und die Planetenradsatze (34,38) derart im Gehause 
positioniert und miteinander in Wirkverbindung bringbar sind, dass eine Betatigung 
der formschlussigen Schaltelemente (48,54) ohne einen Durchgriff durch rotierende 
Bauteile durchfuhrbar ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Doppelkupplungsgetriebe dadurch, dass die reibschlussigen Schaltelemente 
zwischen den formschlussigen Schaltelementen und den Planetenradsatzen 
angeordnet sind, wobei die reibschlussigen Schaltelemente mit ihren dem 
Getriebeausgang zugewandten Kupplungshalften direkt mit zwei unterschiedlichen 
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Wellender Planetenradsatze verbunden sind und mit ihren dem Getriebeeingang 
zugewandten Kupplungshalften mit den fomnschlussigen Schaltelennenten in 
Wirkverbindung stehen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 7 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Doppelkupplungsgetriebe dadurch, dass der erste Planetenradsatz, ein zweiter 
Planetenradsatz und ein dritter Planetenradsatz eine 3-Steg-6-WellenGetriebeeinlieit 
ausbilden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 und 7 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin geselnen 
werden, ein in moderne Fahrzeuge verwendbare Planetengetriebe zur Verfugung zu 
stellen das kostengunstig herstellbar ist. 

Die im unabhangigen Anspruch 1 und 7 enthaltene IVIerkmalskombination ist aus 
dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. Die vorgeschlagene Losung ist daher erfinderisch. Die unabhangigen 
Anspruche 1 und 7 und die abhangigen Anspruche 2 bis 6 und 8 bis 23 erfullen somit 
die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 33(3) PCT. 



Formblatt PCT/Beiblatt^409 (Blatt 2) (EPA-April 2005) 



14-06-2005 EP0500902 
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG PCT/EP 2005/000902 
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fNeue) Patentanspruche 



1. Planetengetriebe (1). insbesondere Doppelkuppiungsgetriebe in Pla- 
netenbauwelse, mit mehreren Planetenradsatzen (P1, P2, P3), mit wenigstens 
zwei reibschiussigen SchaKelementen (K1 , K2) zum Zuschalten verschiedener 
Leistungspfade in einen Kraftfluss und mit mehreren formschiussigen Schalt- 
elementen (A bis F) zum Einstelien verschiedener Obersetzungsstufen in den 
Leistungspfaden, wobei die reibschiussigen Schaltelemente (K1 , K2) und die 
fonmschlussigen Schaltelemente (A bis F) derail zwischen Wellen (S1 bis S3, 
ST1 bis ST3, HR1 bis HR3) der Planetenradsatze (P1 bis P4), einem Gehau- 
se (2) sowie einer Getriebeeingangswelle (3) und einer Getriebeausgangswel- 
le (4) angeordnet sind, dass Gangstufenwechsel zumindest in einem unteren 
Gangstufenbereich C'1" bis "4") uber die reibschiussigen Schaltelemente (K1, 
K2) zugkraftunterbrechungsfrei durchfuhrbar sind, und wobei wenigstens eines 
der reibschiussigen Schaltelemente (K1,K2) als Kupplung ausgefuhrt ist, 
wobei die formschiussigen Schaltelemente (A bis F), die reibschiussigen 
Schaltelemente (K1, IC2) und die Planetenradsdtze (P1 und P3) derart im Ge- 
hause positioniert und miteinander in \A/irkverbindung bringbar sind, dass eine 
Betatigung der fomischlussigen Schaltelemente (A bis F) ohne einen Durchgriff 
durch rotierende Bauteite durchfuhrbar ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die reibschiussigen Schaltelemente (K1, K2) 2rwischen den formschiussi- 
gen Schaltelerrienten (A bis F) und den Planetenradsatzen (P1 bis P3) ange- 
ordnet sind, wobei die reibschiussigen Schaltelemente (K1, K2) mit ihren dem 
Getriebeausgang zugewandten KuppiungshSlften direlct mit zwei unterschiedli- 
chen Wellen (ST1, SI) der Planetenradsatze (PI bis P3) verbunden sind und 
mit ihren dem Getriebeeingang zugewandten Kuppiungshalften mit den form- 
schiussigen Schaltelementen (A bis F) in Wirkverbindung stehen. 
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2. Planetengetriebe nach Anspaich 1 , dadurch gekennzeich- 

n e t , dass wenigstens eines der reibschlussigen Schaltelemente als Bremse 
ausgebildet ist. 

3. Planetengetriebe nach Anspaich 1 Oder 2. dadurdi g e k e n n - 

z e i c h n e t . dass die reibschlQssigen Sfchaltelemente (K1 , K2) nass- Oder 
trockeniaufend ausgefuhrt sind. 

4. Planetengetriebe nach Anspruch 1, 2 Oder 3, dadurch g e k e n n - 
z e i c h n e t , dass die formschlussigen Schaltelemente (A bis F) als syn- 
chronisierte Schaltelemente ausgefuhrt sind. 

5. Planetengetriebe nach einem der AnsprDche 1 bis 4, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass die formschlQssigen Schaltelemente (A bis F) 
zwischen einer .Gefaiebeeingangswelle (3) und den reibschlQssigen Schalt- 
elementen (K1, K2) positioniert sind. 

6. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass der erste Planetenradsatz (P1), ein zweiter Plane- 
tenradsatz (P2) und ein dritter Planetenradsatz (P3) eine 3-Steg-6-Wellen- 
Getriebeeinheit ausbilden. 

7. Planetengetriebe (1 nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste Planetenradsatz (P1 ). ein 
zweiter Planetenradsatz (P2) und ein dritter Planetenradsatz (P3) eine 3-Steg- 
6-Wellen-Getriebeeinheit ausbilden. 

8. Planetengetriebe nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet. dass ein Steg (ST1 ) des ersten Planetenradsatzes (P1 ) mit 
einem Hohlrad .(HR2) des zweiten Planetenradsatzes (P2) verbunden ist. 
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9. Planetengetriebe nach Anspruch 6, 7 Oder 8, dadurch g e k e n n - 

z e i c h n e t , dass das Hohlrad (HR1 ) des ersten Planetenradsatzes (PI ) mit 
einem Steg (ST3) des dritten Planetenradsatzes (P3) verbunden ist. 

1 0. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 9, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass das Sonnenrad (S2) des zweiten Planetenrad- 
satzes (P2) mit der Getriebeeingangswelle (3) wirkveriDunden ist. 

1 1 . Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 1 0, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Steg (ST2) des zweiten Planetenradsat- 
zes {P2) mit einem Hohlrad (HR3) des dritten Planetenradsatzes (P3) verbun- 
den ist. 

1 2. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 11; dadurch 
gekennzeichnet, dass der Steg (ST3) des dritten Planetenradsat- 
zes (P3) mit der Getriebeausgangswelie (4) verbunden ist. 

13. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass Qber das erste reibschlussige Schaltele- 
ment (K1 ) ein erstes formschlussiges Schaltelement (F) oder ein zweites form- 
schlusslges Schaltelement (D) und der Steg (ST1) des ersten Planetenradsat- 
zes (PI ) in Wirkverbindung bringbar sind. 

1 4. Planetengetriebe nach einem der AnsprQche 6 bis 1 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass Qber das zweite reibschlussige Schaltele- 
ment (K2} ein erstes formschlussiges Schaltelement (B) oder ein srweites form- 
schlussiges Schaltelement (C) und das Sonnenrad (S1} des ersten Planeten- 
radsatzes (PI ) verbindbar sind. 
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15. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Sonnenrad (S3) des dritten Planetenrad- 
satzes (P3) uber ein formsdiiussiges Schaltelement (A) mit einem gehausefes- 
ten Bauteil (2) verbindbar ist. 

1 6. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 1 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Sonnenrad (S3) des dritten Planetenrad- 
satzes (P3) Qber ein reibschlUssiges Schaltelement (A'), vorzugsweise einer 
Bremse, mIt einem gehausefesten Bauteil (2) verbindbar ist 

17. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Getriebeeingangswelle (3) uber ein form- 
schlussiges Schaltelement (B) mit dem zweiten reibschlussigen Schaltele- 
ment (K2) verbindbar tst. 

18. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass das zweite reibschlussige Schaltelement (K2) 
Qber ein formschlussiges Schaltelement (C) mit einem gehdusefesten Bau- 
teil (2) verbindbar ist. 



1 9. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 1 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste reibschlussige Schaltelement (K1 ) 
uber ein formschlussiges Schaltelement (D) mit einem gehausefesten Bau- 
teil (2) verbindbar ist. 

20. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Getriebeeingangswelle (3) uber ein form- 
schlussiges Schaltelement (E) mit dem Steg (ST1 ) des ersten Planetenradsat- 
zes (P1) sowie mit dem Hohlrad (HR2) des zweiten Planetenradsatzes (P2) 
verbindbar ist. 
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21. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Getriebeeingangswelle (3) uber ein reib- 
schlQssiges Schaltelement (E") mit dem Steg (ST1) des ersten Planetenradsat- 
zes (PI ) sowie mit dem Hohlrad (HR2) des zweiten Planetenradsatzes (P2) 
verbindbar ist. 

22. Planetengetriebe nach eInem der AnsprQche 6 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste reibschlussige Schaltelement (K1 ) 
uber ein formschlussiges Schaltelement (F) mit dem Hohlrad (HR1) des ersten 
Planetenradsatzes (PI) sowie mit dem Steg (ST3) des dritten Planetenradsat- 
zes (P3) verbindbar ist. 

23. Planetengetriebe nach einem der Anspruche 6 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet. dass das erste reibschlussige Schaltelement (K1 ) 
uber zwei fbrmschlussige Schaltelemente (E' und B) mit der Getriebeein- 
gangswelle (3) verbindbar ist. 

(Waiter auf Blatt 25 der ursprOnglich eingereichten Unterlagen.) 
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